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Fortsetzung auf Seite 2

WAS MAN ÜBER FENIX WISSEN SOLLTE ...

FENIX-Produkte sind ein innovatives Nanotech-Material und 
werden aus Papier (über 60 %) und wärmehärtenden Harzen 
(30 – 40 %) hergestellt. Die FENIX-Produkte entstehen durch 
ein Pressverfahren, bei dem Wärme und Druck gleichzeitig 
aufgebracht werden, um ein homogenes, porenfreies Produkt 
zu erhalten.
Die Kernstruktur besteht aus Papier, das mit wärmehärtenden 
Harzen imprägniert ist. Den einzigartigen Charakter 
von Fenix® bildet die oberste Schicht, die mit Hilfe von 
Nanotechnologie realisiert wird und aus der neusten 
Generation von Acrylharzen besteht, die mit dem Electron 
Beam Curing Verfahrens gehärtet und fixiert werden. Das 

hypermoderne Herstellungsverfahren verleiht Fenix® eine 
Reihe von einzigartigen Eigenschaften, worunter eine geringe 
Lichtreflexion, einen wunderschönen und weichen „Touch“ 
sowie eine extrem matte Oberfläche, auf der Fingerabdrücke 
unsichtbar sind.  Mit geringem Lichtreflexionsvermögen 
ist die FENIX-Oberfläche extrem opak, weich in der Haptik 
und Anti-Fingerprint. Die thermische Reparatur von 
oberflächlichen Mikrokratzern ist ebenfalls möglich.

DIE WICHTIGSTEN 
EIGENSCHAFTEN IM 
ÜBERBLICK

DIE FARBEN IM 
ÜBERBLICK

Soft Touch Unempfindlich gegen 
Fingerabdrücke

Leicht zu reinigen Lichtecht Thermische Beseitigung  
von oberflächlichen 
Kratzern

Unempfindlich gegen 
trockene Hitze

Geringe Lichtreflexion,  
extrem matte Oberfläche

EIN MATERIAL MIT EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN

K4312	� beige K4311	� weiss  K4319	� hellgrau 

K4314	� Samt  K4317	� schwarz K4315	� Organza  K4320	� anthrazit 



Seite 2

SITAG AG
Simon Frick-Str. 3
CH-9466 Sennwald
T +41 (0) 81 758 18 18

info@sitag.ch
www.sitag.ch

PFLEGE UND REINIGUNG

Die Oberfl äche von FENIX nutzt Nanotechnologie und eine 
neue Generation Harze. Dank dieser Technologie bietet FENIX 
besondere Eigenschaften: neben besonders mattem Aussehen 
und einem samtig weichen Anfühlen besticht FENIX durch 
Anti-Fingerabdruck-Eigenschaften und der Möglichkeit zur 
thermischen Reparatur von Kratzern. 

Dieses innovative Material ist einfach zu reinigen und benötigt 
keine besondere Pfl ege. Vielmehr ist es sehr viel einfacher zu 
reinigen als herkömmliche Schichtstoffe und ist resistent 
gegen Schimmel. Es ist antibakteriell und antistatisch, 
abriebfest und besonders kratzresistent. Es hat eine 
besonders hohe Resistenz gegen Chemikalien und Lösemittel 
und kann daher mit allen üblichen Haushaltsreinigern in Kontakt 
kommen. 

UNTERHALTSPFLEGE
FENIX sollte regelmäßig gereinigt werden, benötigt aber 
keine besondere Pfl ege. Einfaches Wischen mit einem 
feuchten Tuch reicht aus. Alle haushaltsüblichen Reiniger 
oder Desinfektionsmittel eignen sich perfekt zur Reinigung. 
Besonders gute Ergebnisse der Reinigung erzielt man mit 
dem Einsatz eines Schmutzradierers und etwas Spülmittel.

SPEZIELLE PFLEGE
Im Falle einer starken Verschmutzung, die sich nicht 
mit haushaltsüblichen Reinigern entfernen lässt, 
empfehlen wir die Reinigung mit Waschbenzin und einem 
Schmutzradierers. Im Falle von Kratzern empfehlen wir 
die Beseitigung durch einen Schmutzradierer oder fragen 
sie unser Fachpersonal an. Dafür befolgen Sie bitte die 
nachfolgende spezielle Anleitung zur Reparatur von FENIX.

Verschmutzung Empfohlene Reinigung

Sirup, Fruchtsaft, Milch, Tee, Kaffee, Wein, Seife, Farbe Feuchten Schwamm oder Schmutzradierer

Tierische Fette, Soßen, trockenes Blut, eingetrockneter 
Alkohol, Ei

Schmutzradierer mit Spülmittel

Klebstoff, eingetrocknete Bio-Abfälle, Kaugummi Schmutzradierer mit heißem Wasser und Spülmittel

Haarspray, Speiseöl, Wachs, Kugelschreiber Make-up, Edding, 
Graffi ti

Alkohol oder Waschbenzin mit einem Schmutzradierer

Nagellack, Graffi ti                                                                      Zunächst Nagellack mit Nagellackentferner (auf einem Tuch 
oder Papiertuch) entfernen und dann mit Schmutzradierer 
die Oberfl äche reinigen, bzw. Graffi ti mit Waschbenzin und 
Schmutzradierer entfernen.

Synthetische Ölfarben Nitroverdünnung mit einem feuchten Tuch

Neoprenkleber Trichlorethan mit einem feuchten Tuch

Silikonreste Mit Holz- oder Plastikspachtel vorsichtig abkratzen ohne die 
Oberfl äche zu beschädigen

Kalk Reiniger mit max. 10%igem Anteil Essig- oder Zitronensäure

REINIGUNGSEMPFEHLUNGEN

GENERELLE EMPFEHLUNGEN

Für das beste Reinigungsergebnis ist es wichtig, einige grundlegende Regeln zu beachten:
 obwohl die Oberfl äche sehr beanspruchbar ist sollte niemals mit Reinigern mit scheuernden Substanzen bzw. Schwämmen 

  aus scheuerndem Material gearbeitet werden. Bitte auch keine Stahlwolle zur Reinigung benutzen.
  Reiniger mit hohem Anteil an Säure sollten nicht eingesetzt werden, da diese Flecken hinterlassen können.
  Lösungsmittel sollten nur mit einem sauberen Tuch verwendet werden. Evtl. Streifen können mit einem feuchten Tuch 

  entfernt werden.
  Bitte keine Möbelpolitur oder Reiniger auf Wachsbasis verwenden, da diese eine klebrige Oberfl äche hinterlassen können, 

  die leichter verschmutzt.
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