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STEUERUNG SITAGACTIVE

REPARATUREN 

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen alle Reparaturen nur 
von autorisierten Service Personal vorgenommen werden. 

ACHTUNG ! Werden Komponenten dieses Tischgestells 
geöffnet, besteht das Risiko nachfolgender Fehlfunktionen. 

WARTUNG / REINIGUNG 

Entfernen Sie in regelmässigen Abständen Staub und 
Schmutz vom Tischgestell, insbesondere von den Führungs-
rohren und vergewissern Sie sich, dass keine Schäden und 
Risse vorhanden sind. 

Überprüfen Sie alle Befestigungsschrauben auf festen S

itz und alle Steckverbindungen, Kabel und Stecker, sowie die 
ordnungsgemässe Funktion. 

Die Steuerung, das Bedienteil und das Tischgestell dürfen nur 
mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch gereinigt 
werden.  

Personengefährdung! 

VOR DER INSTALLATION, DEINSTALLATION ODER FEHLER-
SUCHE 

Stoppen Sie den Sitz-Steh-Tisch. 

Schalten Sie die Stromzufuhr ab und ziehen Sie das Netzkabel 
heraus. 

Entlasten Sie den Sitz-Steh-Tisch von jeglichen Gewicht. 

Das Öffnen oder der Austausch der elektrischen 
Einrichtungen darf nur von Elektrofachpersonal 
durchgeführt werden. 

Den Tisch nicht in Feuchträumen, wie z.B. Bädern, betreiben. 

Der Tisch darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen 
eingesetzt werden. 

WÄHREND DES BETRIEBES 

Sollten die Antriebe oder die Steuerung während des Be-
triebes ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche verursachen, 
unterbrechen Sie die Stromzufuhr. 

Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt sind. 

Beim Betrieb des Sitz-Steh-Tisches ist darauf zu achten, 
dass keine Gegenstände oder Körperteile eingeklemmt 
werden können. 

Alle beweglichen Teile des Tischgestells müssen einen Abstand 
von min. 25 mm zu angrenzende Bauteilen haben.

INITIALISIERUNG 

Wenn der Tisch längere Zeit von der Stromversorgung 
getrennt war, es zu einer Störung am Tisch gekommen ist 
oder wenn die Verbindung zwischen den Antrieben und der 
Steuerung getrennt wurde, muss die Steuerung des Tisches 
initialisiert werden. 

Erwartet die Steuerung eine neue Initialisierung, ist nur 
die Abwärtsbewegung des Tisches mit einer reduzierten 
Geschwindigkeit möglich. Bei Handschalter-Ausführungen 
mit Display wird dies zusätzlich durch die „Reset-LED“ 
signalisiert. Diese erlischt, sobald die Initialisierung 
erfolgreich abgeschlossen wurde. 

Zum Initialisieren fahren Sie den Tisch in die unterste 
Position: halten Sie dafür die Abwärtstaste am 
Handschalter solange gedrückt, bis alle Antriebe die 
unterste Position erreicht haben. Betätigen Sie dann 
nochmals die Abwärtstaste und halten diese solange 
gedrückt (ca. 5 Sekunden) bis der Tisch eine leichte 
Bewegung nach unten und wieder nach oben gemacht hat, 
lassen sie die Taste erst los, wenn der Tisch sich nicht mehr 
bewegt. Wird die Taste zu früh losgelassen, führt dies 
zu einer Fehlfunktion am Tisch. Sollte dies versehentlich 
passiert sein, müssen Sie den Vorgang wiederholen. 

Die obere Endlage ist in der Steuerung voreingestellt. Aus 
diesem Grund dürfen nur Steuerungen eingesetzt werden, 
die passend für das jeweilige Tischgestell geliefert wurden. 

Aggressive Reinigungsmittel können Schäden oder Farbver-
änderungen am Produkt verursachen. Es dürfen daher nur 
Mittel mit einem pH-Wert von 6-8 benutzt werden. 

Es darf keine Flüssigkeit in das System (Steuerung, Bedien-
teil, Kabel und Gestell) gelangen. Personengefährdung! 


